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	Израда пројектно техничке документације за изградњу пумпне станице за употребљену воду у насељу Рит у Кладову. 
Предмет и циљ
	Израда пројектно техничке документације за изградњу пумпне станице којом ће се препумпавати употребљена вода прикупљена у делу насеља Рит. Предметно подручје обухвата делове улица: Обала рита, Ритска, Мирочка, Сутјеска и Смедеревска као и кракове у попречним улицама.
Правни основ
	Правни основ за израду Пројектно техничке документације садржан је у одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019), и осталим законима и правилницима који се тичу предметног пројекта.
Плански основ
	Плански основ за израду пројекта је Измена и допуна Планa генералне регулације Кладова (Сл.лист Општине Кладово бр.15/2018,13-2019-исправка).
Технички опис
Локација:
Планирана пумпна станица за употребљену воду извешће се у насељу Рит.
Функционално решење
	Наведене улице које су предмет овог Пројектног задатка смештене су у делу насеља Рит које се налази у јужном делу насеља Кладово. Постојећа фекална канализациона мрежа смештена је у улици Ритској, Мирочкој, Сутјеској, Смедеревској.
	Неопходно је за пројектовану канализациону мрежу у продужетку тих улица као и колектор у улици Обала Рита пројектовати пумпну станицу за употребљену воду.  При пројектовању за напред одређену локацију и количину употребљене воде за препумпавање дати пројектно решење за изградњу пумпне станице. 
	Пројектно решење треба да садржи све релевантне податке који описују предложено техничко решење и његове карактеристике (хидрограђевински део, хидромашинску опрему и електро инсталације). Препумпавање употребљених вода мора бити потпуно аутоматизовано са могућношћу сталног надзора одређених параметара. У објекту треба инсталирати поуздане уређаје контроле нивоа течности (пловни прекидачи, пнеуматски, ултразвучни или електрични) којим се обезбеђује сигуран рад пумпи при минималној потрошњи електричне енергије.
	Подаци за димензионисање пумпне станице за употребљену воду према постојећој пројектној документацији су:
· максимални часовни протицај 32.60 л/с;
· висина дизања 3.50м.
	Постојећа пројектна документација обухвата додатну канализациону мрежу у продужетку Ритске, Мирочке, Сутјеске, Смедеревске улице као и колектор у улици Обала Рита и кракове у попречним улицама. На основу поменуте пројектне документације, добијених локацијских услова и грађевинске дозволе потребно је израдити ИДР, ПГД и ПЗИ за изградњу пумпне станице за употребљену воду у насељу Рит у Кладову.
Обавезе Извршиоца
 Да изради Идејно решење (ИДР) које даје приказ планиране концепције објекта, са приказом и навођењем свих података који су неопходни при наредним фазама пројектовања.
 Да изради Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) са техничком контролом.
 Да изради Пројекат за извођење који је скуп међусобно усаглашених пројеката неопходних за извођење, хидрограђевинског, машинског и електро пројекта, којима се утврђују грађевинско – техничке, технолошке и експлоатационе карактеристике објеката са опремом и инсталацијама, техничко – технолошка и организациона решења за изградњу објеката, инвестициона вредност, као и услови одржавања објекта. Пројектом за извођење се разрађују детаљи и технолошка решења који се врше на основу решења којим се одобрава извођење тих радова.
	Tехничкa документацијa треба да садржи следеће делове:
1) Општа документација
2) Текстуална документација
3) Нумеричка документација
4) Графичка документација
 ПЗИ доставити у папирној форми и електронском формату, предмер и предрачун радова доставити у „excel“-у као посебан документ.
Обавезе Инвеститора
Да Извршиоцу достави следеће:
· Катастарско-топографски план
· Пројекат за грађевинску дозволу - Примарна фекална канализациона мрежа у делу насеља Рит у Кладову, израђен од стране "Хидромрежа" д.о.о. Зајечар, 20.01.2021. године у Зајечару.
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