ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Набавка и транспорт канделабера, ЈН БР 15/2021
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	5(2x3)
	6(2x4)

	1.
	Набавка и танспорт декоративне светиљке, техничких карактеристика и изгледа као „ AGAVA LED „, произвођача „МЕТЕОР“ д.о.о. Београд или одговарајуће,
габаритних димензија 470мм x 586мм, са ЛЕД извором светлости - лед модулима 5130 лм, топло беле боје светлости температуре 3000К.  

Индекс репродукције боје Ра минимум 70.                              

Средње снопна оптика типа: STRADELA 2x2-CSP-IP-28-T2 , израдјена од PMMA, димензија 60x60мм, ускладјена са ROHS и REACH прописима. 

Минимални иницијални флукс светиљке износи 4598lm, снаге 38W. 

Светлосна ефикасност светиљке је 121lm/W.

Светиљка је опремљена интегрисаним драјвером који напаја ЛЕД модуле константом струјом. Радна температура је од -40 до +35 степени целзијуса.

Кућиште светиљке димензија 470 x 586мм израђено од челичног носача, АЛ носача, протектора, и  Ал. поклопца израђеног поступком дубоког извлачења у радијусу 

R= 8455мм. 

Оптички протектор је од пликарбоната, димензија 

Ø 220мм / Ø- 580мм са  вертикалним профилисаним жљебовима , са отпорношћу на удар ИК - 10, и заштитом IP - 66. 

Електричне изолације: класа II. 

Монтажа: на стуб са завршетком  Ф 60,3  у дужини 68мм. 

Oбрачун по ком.

	ком
	23
	
	
	
	

	2.
	Набавка и транспорт декоративног конусног челичног  стуба, 
висине h=4,5m израђеног у складу са стандардном SRP EH40 (1-9) од челика према стандарду S 235 JR са подужним "плазма" варом димензија:

База стуба Ф101мм без ребара за ојачање.

Дебљина зида стуба 3,0мм.

Завршетак стуба Ф60мм.
Анкер плоча квадратног облика са 4 елипсаста отвора за анкере, димензија 350x350мм, дебљине 10мм, са осним размаком отвора за анкере 250x250мм.

Поклопац за отвор прикључне плоче је са антивандал вијцима за фиксирање М6x16 А2

 ISO 10640.

Димензије поклопца стуба 390x80мм.

На ободним линијама поклопца уграђени су заштитни осигуравајући лимови који служе за повећану безбедност од струјног удара. 

Доња тачка поклопца стуба је на 500мм од анкер плоче.

Монтажа на припремљен темељ са уграђеним анкерима 4xМ – 16x480мм.

АКЗ:   Фарбање у два слоја основним “epoksi prajmerе” премазом и завршно у изабраном РАЛ-у наручиоца у складу са SRPS ISO 12944.

Oбрачун по kom.
	ком
	23
	
	
	
	

	
	           УКУПНО:


	
	
	
	


Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

· у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

· у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

· у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

· у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
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