ТЕХНИЧКИ ОПИС

                                                         Набавка канделабера
Јавна набавка канделабера подразумева набавку и транспорт канделабера који чине: декоративна светиљка, техничких карактеристика и изгледа као „ AGAVA LED“ (или одговарајуће) и декоративног конусног челичног  стуба, висине h=4,5m.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СВЕТИЉКЕ:
Светиљка за декоративно осветљење са ЛЕД извором светлости - лед модулима 5130 lm, топло беле боје светлости температуре 3000К.  

Индекс репродукције боје Ra минимум 70.                              

Средње снопна оптика типа:   STRADELA  2x2 – CSP - IP - 28 -Т2 израдјенаод PMMA, димензија 60x60мм, ускладјена са ROHS и REACH прописима. 

Минимални иницијални флукс светиљке износи 4598lm, снаге 38W. 

Светлосна ефикасност светиљке је 121lm/W.

Светиљка је опремљена интегрисаним драјвером који напаја ЛЕД модуле константом струјом. Радна температура је од -40 до +35 степени целзијуса.

Кућиште светиљке димензија 470 x 586мм израђено од челичног носача, АЛ носача протектора, протектора, и  Ал. поклопца израђеног поступком дубоког извлачења у радијусу R= 8455мм. 

Оптички протектор је од пликарбоната, димензија Ø 220mm / Ø- 580mm са  вертикалним профилисаним жљебовима , са отпорношћу на удар IK - 10, 

и заштитом IP - 66. 

Електричне изолације: класа II. 

Монтажа: на стуб са завршетком  Ф 60,3  у дужини 68мм. 

Светиљка је дизајнирана тако да осигура лако рецилклирање на крају њеног радног века, док су сви алуминијумски делови идентификовани за рециклажу. 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДЕКОРАТИВНОГ КОНУСНОГ ЧЕЛИЧНОГ СТУБА:
Челични округли декоративни конусни стуб висине 4,5м, израђен у складу са стандардном SRP EN40 (1-9) од челика према стандарду S 235 JR са подужним "плазма" варом димензија:

База стуба Ф101mm без ребара за ојачање.

Дебљина зида стуба 3,0mm.

Завршетак стуба Ф60mm.
Анкер плоча квадратног облика са 4 елипсаста отвора за анкере, димензија 350x350mm, дебљине 10мм, са осним размаком отвора за анкере 250x250mm.

Поклопац за отвор прикључне плоче је са антивандал вијцима за фиксирање М6x16 А2

 ISO 10640.

Димензије поклопца стуба 390x80мм.

На ободним линијама поклопца уграђени су заштитни осигуравајући лимови који служе за повећану безбедност од струјног удара. 

Доња тачка поклопца стуба је на 500мм од анкер плоче.

Монтажа на припремљен темељ са уграђеним анкерима 4xМ – 16x480мм.

АКЗ:   Фарбање у два слоја основним “епоxи прајмер” премазом и завршно у изабраном РАЛ-у наручиоца у складу са SRPS ISO 12944.
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